- protection & Cleshing Technics -

PCT Gevelreiniger Forte

EIGENSCHAPPEN:

Gevelreiniger Forte is een zeer krachtige zure reiniger voor zuurbestendig metselwerk voor reiniging van o.a.
cementsluier, uittreding vrije kalk en atmosferische vervuiling. Stel u vooraf op de hoogte over de
zuurbestendigheid van de ondergrond door middel van een klein proefje op een onopvallende plaats.

TOEPASSINGEN:
Voor verwijderen van cement- en kalk sluiers op metsel- en tegelwerk en uitgelopen voegen in nieuwbouwwerk.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Afhankelijk van de ouderdom van de vervuiling dient u Gevelreiniger Forte puur of verdund tot ca. 1 deel
Gevelreiniger Forte op maximaal 10 delen water in te zetten.

Breng het product aan met behulp van een borstel, enige tijd laten inwerken, vervolgens voldoende afspoelen.

THEORETISCH RENDEMENT:
Circa4-8m2/l
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

dip

Gevaar

Bevat Zoutzuur en mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Oogbescherming, Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Gelaatsbescherming dragen. - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN
braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met veel water en zeep afwassen
en afspoelen/afdouchen. . BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met zuiver water gedurende tenminste 15 minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen . Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen Veiligheidsinformatieblad op verzoek

verkrijgbaar.

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording
aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen
verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie.
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